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FLUID CONTROL SYSTEMS

Tipo 8605

Modulo electronico de control digital para valvulas proporcionales
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1 EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

El manual de funcionamiento describe la totalidad del ciclo de vida del
dispositivo. Guarde este manual de forma que pueda ser facilmente consultado
por los usuarios y esté a disposicion de los diferentes propietarios del
dispositivo.

AVISO

m Es obligatorio leer y entender este manual de funcionamiento en su
totalidad.
* Lea atentamente este manual de funcionamiento.

= Cumpla las instrucciones ofrecidas en los capitulos de Uso indicado y
Precauciones generales de seguridad

1.1 Simbolos

1.1.1 Precauciones de seguridad

PELIGRO
Riesgo alto

>

Significa que existe un peligro inminente. Si no se evita, podrian producirse
lesiones graves e incluso mortales.

2
(2]
(o)

Riesgo medio

>

Significa que existe una situacién de peligro potencial. Si no se evita,
podrian producirse /esiones graves e incluso mortales.

PRECAUCION
Riesgo bajo

>

Significa que existe una situacion de peligro potencial. Si no se evita,

1.1.2 Informaciones, recomendaciones

=z
9
>

Describe una serie de recomendaciones, consejos e informacién adicional
importante, tanto para su seguridad como para el funcionamiento correcto
del dispositivo.

=
A4

=z
9
>

Remite a la informacion que figura en este manual o en otros documentos.

Swm\
B

1.1.3 Procedimientos de trabajo

— Indica un procedimiento obligatorio.
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2 USO INDICADO

El médulo electronico de control digital de valvulas proporcionales, tipo
8605, solo puede destinarse a las aplicaciones indicadas en el capitulo 5,
Descripcidon del producto, y unicamente ha de utilizarse con los equipos y
componentes de otras empresas recomendados o aprobados por Biirkert.
Cualquier otro uso se considera contrario al uso indicado. Es obligatorio
cumplir las instrucciones de este manual de funcionamiento, asi como las
condiciones de uso y los datos admisibles que se especifican en el capitulo
de 5.2 Datos técnicos. Para que el modulo electronico de control digital de
valvulas proporcionales, Tipo 8605, funcione de manera segura y adecuada,
es preciso que el transporte, almacenamiento e instalacion hayan sido
correctos, asi como su mantenimiento y utilizacion.

2.1 Limitaciones

Preste especial atencion a cualquier limitacion si va a exportar el sistema.

2.2 Uso contrario al indicado

Eleccion erronea de la valvula. Si se elige una valvula inadecuada, pueden
producirse dafios mecanicos (por ejemplo, con el Tipo 2822) cuando la
frecuencia de control es demasiado baja.
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3

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO

AN

Riesgo por alta presion

Las manipulaciones del sistema acarrean un grave riesgo de producir

lesiones.

= Desconecte la presion antes de desmontar cualquier linea o valvula a la
gue esté conectado el médulo electronico.

Riesgo por tension eléctrica

Las manipulaciones del sistema acarrean un grave riesgo de producir

lesiones.

= Antes de comenzar a trabajar en la unidad debe comprobar que esta
haya sido desconectada del suministro eléctrico, de forma que sea
imposible que el modulo pueda reiniciarse.

= Respete todas las normas sobre seguridad y prevencion de accidentes
aplicables al uso de equipos eléctricos.

AVISO

N

El funcionamiento accidental y las modificaciones no autorizadas
pueden producir situaciones de peligro e incluso lesiones fisicas.

= Tome las medidas oportunas para evitar situaciones de puesta en
funcionamiento accidental o modificaciones no autorizadas.

Durante los trabajos de instalacion y mantenimiento se pueden

producir situaciones de peligro.

= Estas operaciones solo deben ser realizadas por personal especializado
con las herramientas adecuadas.

= Los trabajos de instalacion y mantenimiento deben realizarse de manera
controlada y definida una vez interrumpido el suministro eléctrico y
neumatico.

PRECAUCION

AN

Cumpla las normas técnicas generales de planificacion y el
funcionamiento de la unidad.

La inobservancia de estas normas puede ocasionar lesiones o dafios en
los equipos y sus inmediaciones.

= Respete las normas técnicas generales.

La presidn del sistema puede descender al conectarlo y desconectarlo.
Riesgo de lesiones.

= Evite que se produzcan caidas de presion.

= Disefie el sistema de suministro de presién de modo que el volumen sea
lo mayor posible, aunque haya instalados aguas arriba dispositivos tales
como reguladores de presion, equipos de aire acondicionado, valvulas
de cierre, etc.
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PRECAUCION
mComponentes / moédulos sensibles a las descargas electrostaticas

El sistema contiene varios componentes electrénicos sensibles a las
descargas electrostaticas (ESD). Si una persona o un objeto cargado de
electricidad estatica toca uno de esos componentes, puede provocar una
averia. En el peor de los casos pueden quedar destruidos inmediatamente
o averiarse tras la puesta en servicio.

Cumpla los requisitos de la norma EN 100 015 - 1 para evitar o
minimizar el riesgo de averia provocada por una descarga electrostatica
repentina.

Evite también tocar los componentes electronicos cuando el suministro
eléctrico esté conectado.

NOTA

(L)
A4

El médulo electronico de control digital de valvulas proporcionales,

tipo 8605, es un disefio de ultima generacion que cumple las normas
técnicas de seguridad reconocidas. Sin embargo, eso no impide que su
manipulacion pueda entrafar algun riesgo.

El médulo electronico de control digital de valvulas proporcionales,
tipo 8605, debe encontrarse en perfecto estado antes de su puesta
en funcionamiento; su manejo debe realizarse con arreglo al manual de
funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones y la manipulacion no autorizada
del modulo electrénico de control digital de valvulas proporcionales,

tipo 8605, nos exime de toda responsabilidad y anula las garantias
aplicables a los dispositivos y accesorios.
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4 INFORMACION GENERAL

4.1 Ambito de suministro

Inmediatamente después de recibir el suministro, compruebe que no existan
dafos y que los articulos suministrados sean los indicados en el albaran o

en la lista de bultos. En caso de discrepancia, comuniquenoslo con la mayor

brevedad.

Alemania
Direccion de contacto:

Biirkert Fluid Control System

Centro de ventas

Chr.-Biirkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

Tel. : 07940 - 10 91 111

Fax: 07940 - 10 91 448

Correo electrénico: info@de.buerkert.com

Internacional
Consulte las direcciones de contacto en las ultimas paginas de este manual.

También puede encontrar informacion en la siguiente pagina de Internet:
www.buerkert.es

4.2 Condiciones de la garantia

Este documento no constituye ninguna forma de garantia. La garantia
se detalla en nuestras condiciones generales de venta. Un prerrequisito
de la garantia es el uso indicado del modulo electrénico de control
digital de valvulas proporcionales, tipo 8605, segun las condiciones de
funcionamiento establecidas.

NOTA

7« B garantia solo cubre la ausencia de defectos del médulo electronico de

Ne 4 control digital de valvulas proporcionales, tipo 8605, y sus componentes.
No asumimos ninguna responsabilidad por los dafios indirectos
provocados por un fallo o un funcionamiento incorrecto del dispositivo,
sean del tipo que sean.
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4.3

Certificaciones

NOTA

La marca de certificacion que aparece en las placas de caracteristicas de

VW
N4 Biirkert se refiere a los productos Biirkert.

4.4

Informacion en Internet

El manual de funcionamiento y la ficha técnica del modulo electrénico de
control digital de valvulas proporcionales, tipo 8605, se encuentra en la
siguiente pagina de Internet:

www.buerkert.es

Asimismo, la documentacién completa esta disponible en un CD. El
manual de funcionamiento puede solicitarse con el siguiente nimero de
identificacion (n° de ID): 00805613.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Descripcion general

El modulo electronico de control digital de valvulas proporcionales, tipo
8605 (denominado en adelante Mddulo electrénico de control, Tipo 8605)
es adecuado para controlar todas las valvulas proporcionales de Birkert,
con un intervalo de corriente maxima comprendido entre 40 y 2.000 mA.

El modulo transforma una sefal externa estandar en una sefial de tension
modulada en anchura de impulsos (PWM), que se suministra a la bobina
del solenoide de la valvula proporcional. Por lo tanto, al valor de cada sefal
de entrada se le asigna un valor determinado de la corriente media de la
bobina. La apertura proporcional de la valvula puede ajustarse a través de la
corriente de la bobina.

Ambito de aplicacion

El modulo electronico de control, Tipo 8605, esta disefiado para mantener
un funcionamiento continuo en entornos industriales, y sobre todo en los
campos de control de circuito abierto y circuito cerrado.
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Nombre

Valor

Fuente de alimentacion

12..24 VCC
(£10 %, ondulacién residual < 5 %)

Consumo de potencia (sin valvula)

aprox. 1 W

Corriente de salida (a la valvula)

max. 2 A

Temperatura de trabajo

-10..60°C /14 ..140°F

Resistencia a las interferencias

Segun EN50082-2

Interferencias emitidas

Segun EN50081-2

Intervalo de corriente, segun la
version de las valvulas

Entre 40y 220 mA, 200y 1.000 mA,
500y 2.000 mA

Senal de entrada estandar
= Tension(0..5V,0..10V)
= Corriente (0...20mA, 4...20 mA)

Impedancia de entrada > 20 kQ
Impedancia de entrada < 200 Q

Version de alojamiento con carril DIN

= Grado de proteccion conforme a
DIN EN 60529

* Materiales
* Dimensiones

IP40

Poliamida / PBT

Largoxanchoxalto: 97 x27 x57 mm

Version de alojamiento con cabeza
de cable

= Grado de proteccién conforme a
DIN EN 60529

= Materiales
= Dimensiones

IP65

Poliamida / PC
Largoxanchoxalto: 70x32x42,5mm

8605 -9
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5.3 Formas del dispositivo

El médulo electronico de control esta disponible en dos versiones.

5.3.1 Tipo 8605 KK (version con cabeza de cable)
Version insertable en las valvulas con conectores de tipo A (por ejemplo, los
tipos 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 6022, 6023, 6024, 6223).

La unidad de control (véase el capitulo 6.7.7 Unidad de control) puede
retirarse tras el proceso de configuracion.

Durante el funcionamiento del Médulo electronico de control 8605, en el
caso de la version con cabeza de cable sin unidad de control, el estado de
funcionamiento aparece indicado por dos LED (véase el capitulo 6.7.2 LED
en las versiones sin unidad de control).

Variantes del dispositivo Tipo 8605 KK

Se encuentran disponibles dos variantes del dispositivo:

= Variante 1 para valvulas con una corriente max. de 200 a 1000 mA,

= Variante 2 para valvulas con una corriente max. de 500 a 2000 mA,

5.3.2 Tipo 8605 HS (version para carril DIN)

Electronica en alojamiento independiente para montaje en carril DIN
segun DIN EN 50022. De esta forma es adecuada para todas las valvulas
proporcionales dentro del intervalo de potencia indicado.

La unidad de control (véase el capitulo 6.7.7 Unidad de control) no puede
retirarse.

Variantes del dispositivo Tipo 8605 HS
Se encuentran disponibles tres variantes del dispositivo:

= Variante 1 para valvulas con una corriente max. de 40 a 220 mA,
= Variante 2 para valvulas con una corriente max. de 200 a 1000 mA,
= Variante 3 para valvulas con una corriente max. de 500 a 2000 mA.
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5.4 Cdbdigos / Accesorios

PRECAUCION
m Peligro debido al uso de accesorios y piezas de repuesto incorrectos.

El uso de accesorios incorrectos o piezas de repuesto no apropiadas
puede ocasionar lesiones y dafios en el equipo y en sus inmediaciones.

= Utilice solo accesorios y piezas de repuesto originales de Burkert GmbH
& Co. KG.

5.4.1 Variantes del dispositivo

MAN 1000109972 ES Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.10.2011

Tipo de Carril Carril Carril
valvula DIN DIN DIN
40 a 200 a 200 a 500 a 500 a
220 mA | 1000 mA| 1000 mA | 2000 mA | 2000 mA
178362 (178363 (178354 |178364 |178 356
178 355 178 357
178 358 178 360
178 359 178 361
Programa nuevo
282224V CC| X
2822 12V CC| X
2824 24V CC| X X
2824 12V CC X
283324V CC X X
283312V CC X X X X
2835 24V CC X X X X
283512V CC X X
2836 24 V CC X X
6024 24V CC X X X X
6024 12V CC X X
6223 24V CC X X
6223 12V CC X X
Programa antiguo
282124V CC| X
2821 12V CC X
6021 24V CC | X
6021 12V CC X
6022 24V CC X X
6022 12V CC X X X X

8605 - 11




MAN 1000109972 ES Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 06.10.2011

burkert

2832 24V CC X X

283212V CC X X X X
2834 24V CC X X X X
2834 12V CC X X
6023 24 V CC X X

6023 12V CC X X
Observaciones: Si el modulo de control electronico permite dos
intervalos de corriente elija el menor de ellos.

5.4.2 Accesorios

Accesorios/Piezas individuales Cadigo
Unidad de control para Tipo 8605 con cabeza de cable 667 839
Médulo RS232 para Tipo 8605 con cabeza de cable 667 840
Moédulo RS485 para Tipo 8605 con cabeza de cable 667 841
Moédulo RS232 para Tipo 8605 con carril DIN 667 842
Moédulo RS485 para Tipo 8605 con carril DIN 667 843
Conector angular M12 de 4 polos 784 301
Conexion inyectada M12 de 4 polos, 5 m de longitud 918 038
Conexion inyectada M8 para comunicacion RS232 o 918 718
RS485

juego de tapones (para funcionamiento sin unidad de 670 549
control)

12 - 8605





































































































