
La nueva referencia para el diseño higiénico eficiente 
Válvula de diafragma de tubo hidroconformado



Válvula de diafragma de tubo 
hidroconformado 
Las válvulas de diafragma son un componente de importancia en el diseño de sistemas higiénicos y juegan 

un papel importante en todos los procesos  desde la fabricación y calidad del producto final hasta los 

servicios de fabricación. Los cuerpos de las válvulas de diafragma de microfusión y forja eran las únicas 

opciones hasta ahora, las cuales tienen sus beneficios pero también varios puntos débiles como el peso, la 

eficiencia energética, la huella de carbono y se puede decir que la masa térmica es la más crítica. 

Reconociendo estos retos y la necesidad de una solución, Bürkert ha desarrollado el cuerpo para válvulas 

de diafragma de tubo hidroconformado el cual revolucionará el mercado de la válvula de diafragma, 

cambiando a su vez los enfoques de la industria en el diseño de plantas y sistemas en ámbitos higiénicos.

Eficiencia completa

Nuestra válvula con cuerpo de tubo es más eficiente y 

respetuosa con el medio ambiente que el resto de tecnologías 

disponibles fabricadas anteriormente. La reducción de 

material combinado con la tecnología de hidroconformado, 

patentada por Bürkert, respetuosa con el medio ambiente, 

reduce enormemente su huella de carbono en los procesos 

productivos. Reducir la masa térmica, hasta un 75% reduce 

significativamente los tiempos en sus procesos de calenta-

miento y enfriamiento en sus CIP / SIP permitiendo una 

mayor flexibilidad en sus sistemas de fabricación y un mayor 

rendimiento global. Ensayos en laboratorio demuestran un 

ahorro de hasta un 53.8% en los procesos SIP que se traduce 

en un sustancial ahorro energético.

El cuerpo de la válvula de tubo ofrece un diseño más ligero, procesos más eficientes por la minimización del tiempo de ciclo en procesos de calenta-
miento y enfriamiento, reduciendo los tiempos de producción con lo que incrementamos la eficiencia y el rendimiento global de la planta.

Facilidad operativa

Como con cualquier componente del sistema, existen muchos 

factores a tener en cuenta sobre el diseño, incluyendo el 

coste total de la propiedad, modularidad y el plan de manteni-

miento y recambios.  En comparación la válvula hifroconfor-

mada respecto las válvulas de microfusión y forja, ofrece el 

mismo valor de Kv con un diámetro de asiento menor. Esta 

reducción de asiento, además de ofrecer una reducción de 

peso también reduce el coste del material de recambio. La 

flexibilidad de los cuerpos MT86 con brida de soporte, 

permiten el ensamblaje de varios actuadores manuales o 

neumáticos, simplificando el acople y el estocaje de los 

componentes  de recambio.
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Un cuerpo elegante

Su planta es el escaparate de su empresa y una proyección 

física de su compromiso con la calidad y procesos de 

fabricación inquebrantables. La válvula de tubo hidroconfor-

mada tiene un diseño elegante con el objetivo de mejorar 

todos procesos de fabricación ofreciendo una buena imagen. 

Esta encaja perfectamente con los cabezales de control y 

posicionadores Bürkert de la serie ELEMENT, dando un 

mayor nivel de flexibilidad, estética y funcionalidad que 

cualquier otra solución en el mercado. El diseño realizado 

especialmente para la minimización de material en contacto 

El cuerpo de la válvula de tubo tiene una masa térmica menor (hasta un 
75%) que las alternativas tradicionales con cuerpos forjados o microfu-
sión, por lo que existe un ahorro energético.

Recuperar el valioso tiempo con una reducción del tiempo de calenta-
miento y enfriamiento en los ciclos CIP/SIP: Comparación de las curvas 
de temperatura SIP

con el fluido, consiste en un tubo de acero inoxidable 

certificado para uso farmacéutico y el diafragma correspon-

diente de EPDM o PTFE. El tubo hidroconformado elimina el 

riesgo de contaminación por  impurezas y a su vez permite 

una instalación estable, soldadura tubo – tubo, en los 

procesos higiénicos. Todo material en contacto con el fluido 

está certificado, trazado y documentado para cumplir con los 

más estrictos requisitos de la industria y poder ofrecerle una 

confianza absoluta y tranquilidad.

Actuadores ELEMENT o mandos 
manuales son las opciones 
de actuación para todas las 
medidas de los cuerpos de las 
válvulas de tubo

Profibus

PLC

FreshAir

Diagnósticos

Soldadura  
tubo - tubo

DeviceNet

ASi bus
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