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El medioambiente nos importa.
La tecnología se une para mejorar la eficiencia de la combustión

BEST PRACTICE | UTIS® 

En el año 2015 en São Domingos de Rana (Portugal) comenzó su andadura la empresa UTIS - Ultimate 

Technology to Industrial Savings, creada por SECIL® y ULTIMATE CELL®.

UTIS®, una empresa comercial portuguesa, ha incorporado el conocimiento de SECIL®, empresa 

especializada en la fabricación y comercialización de cemento, en concreto premezclado, agregados, 

morteros, concreto a granel y cal hidráulica y de ULTIMATE CELL®, empresa especializada en la fabricación 

de equipos tecnológicos para la optimización de motores de combustión interna.

OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTES EN LOS 
PROCESOS DE COMBUSTIÓN CONTINUA.
NUESTRA COLABORACIÓN CON UTIS®
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El calentamiento global del planeta es un problema 
real y su cientemente importante para que muchas 
empresas busquen soluciones técnicas orientadas 
a reducir las emisiones de gases dañinos para la 
atmósfera, una de estas soluciones es la mejora de 
las combustiones de los motores de combustibles 
fósiles. Una combustión optimizada produce, no 
sólo más energía, sino además una energía más 
limpia, ya que reduce las emisiones y genera menos 
residuos

UTIS® persigue como objetivo el contribuir a la 
reducción del consumo de combustibles fósiles, y 
reducir asimismo la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. Es más, en UTIS® se apuesta por 
invertir en investigación tecnológica que permita 
conseguir un mundo más equitativo, a nivel 
ambiental, social y económico.

El objetivo de UTIS era crear una máquina capaz de 
generar, a partir de la hidrolisis de agua ultrapura, 
un caudal constante de hidrógeno para enriquecer 
con el aire de mezcla del combustible fósil a utilizar 
y mejorar la combustión a través del incremento del 
poder detonante..

Tecnología UC3® que mejora la e ciencia 
de la combustión disminuyendo el impacto 
medioambiental

El hidrógeno ofrece una oportunidad efectiva para 
magni car la combustión continua en aplicaciones 
industriales. El principio cientí co de la tecnología 
UC3® es la producción central y la inyección de 
cantidades especí cas y presurizadas de gas 
hidrógeno (H2) y gas oxígeno (O2). Esta tecnología 
está diseñada para optimizar la reacción industrial 
de combustión continua. Durante el funcionamiento, 
el UC3 - Ultimate Cell® inicia una reacción de 
electrólisis dentro de su electrolizador PEM (que 
puede variar en tamaño). 

Resultando en la separación química de las moléculas 
de hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). Estas moléculas de 
H2 y O2 se inyectan a continuación con presión 
controlada según las necesidades operativas del 
sistema en la corriente de combustión. Esta vía da 
como resultado la intensi cación de la combustión, el 
aumento de su e ciencia y la reducción de sus emisiones 
de CO2. Utilizando desde la integración química del 
gas hidrógeno como catalizador hasta la combustión 
de hidrocarburos.

En su aplicación, estos gases mejorarán sustancial- 
mente la e ciencia de la combustión, reduciendo el uso 
de combustibles como el carbón, el gas natural, la 
biomasa, el petcoque, RDF, el fuel-oil, etc., y reduci- 
endo las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El sistema UC3® ha sido diseñado teniendo en 
cuen- ta la simplicidad de su instalación industrial. 
Asegurando un proceso de inducción sin problemas. 
El sistema requiere exclusivamente conexión eléctrica, 
comunicación para la integración con el sistema de 
monitoreo operacional, suministro de agua y alcanta- 
rillado.

UC3® - ULTIMATE CELL® CONTINUOUS COMBUSTION 

puede emplearse en todos los hornos industriales y 
calderas en diversas áreas de producción, tales como 
cemento, vidrio, pulpa de papel, hierro y acero, bioma-
sa, centrales eléctricas, incineradores de residuos sóli-
dos urbanos, entre otras industrias. 

Tipo 0290 con más de 20 años de servicio una EV en singular con 
acoplamiento rígido para una larga vida útil. Tipo 6213 modelo 
totalmente adaptable en aplicaciones tanto de fundición como 
gaseoso.

“La investigación y el desarrollo de la tecnología Ultimate Cell for 

Continuous Combustion (UC3) sólo ha sido posible gracias a 

compañías multinacionales especializadas, entre los cuales Bürkert 

ha tenido, desde el principio, la mayor relevancia”
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El prototipo fue tomando forma y la comunicación 
entre UTIS y Bürkert se fue consolidando. Se trabajó 
conjuntamente en la introducción de electroválvulas 
proporcionales para regular el caudal de salida del 
hidrógeno y en la aplicación de las nuevas válvulas 
proporcionales motorizadas cuando los caudales a 
controlar fueron mayores.

Actualmente, y fruto del clima de con anza existente 
entre ambas compañías, estamos trabajando en la 
introducción de un sistema de control de la 
conductividad del agua puri cada necesaria para la 
hidrólisis, mediante sondas de conductividad y 
controlador multicanal.

Para el año 2020, UTIS y Bürkert, nos hemos planteado 
una nueva colaboración para medir adecuadamente el 
caudal de salida del gas mediante caudalímetros 
másicos térmicos. Para conseguir  nalizar este 
proyecto será necesario un trabajo conjunto de ambas 
empresas para mejorar la función hidrolítica y eliminar 
las condensaciones de agua de modo que, el control 
del caudal de gas sea realizado mediante tecnología 
másico-térmica.

La cooperación de UTIS y Bürkert en este 
proyecto se inició con un primer contacto de 
UTIS al distribuidor de Bürkert en Portugal, quien 
siendo consciente de la envergadura del 
proyecto se puso en contacto con personal de 
Bürkert Ibérica, indicándoles la posibilidad de 
participar en la construcción de un prototipo de 
la máquina que UTIS quería desarrollar. 
industrias.

Las primeras conversaciones se centraron en 
buscar una electroválvula para servicio con 
hidrógeno, totalmente construida en acero 
inoxidable, que fuera capaz de abrir sin presión y 
que garantizara una  abilidad máxima de 
materiales. Bürkert tiene una larga trayectoria 
fabricando electroválvulas y rápidamente señaló 
uno de los modelos más  ables del portafolio de 
válvulas a solenoide. El modelo seleccionado 
cuenta con un sistema de apertura mixta (soft-
kick) que permite operar desde 0 bar hasta 16 
bar, y una construcción en acero inoxidable 
1.4581. Además, la bobina encapsulada en 
resina epoxídica que ofrece un aislamiento clase 
H y una alta efectividad eléctrica.

Animados por la rápida y efectiva respuesta de 
Bürkert a sus necesidades, los ingenieros de 
UTIS plantearon nuevos retos, electroválvulas 
certi cadas ATEX totalmente en acero inoxida-
ble.

Tipo 3280 Válvula motorizada de 
control alta precisión.

Modelo 6013 fiable y contrastada EV 
de efecto directo para líquidos y gases.

Aprovéchese de nuestra experiencia en control de  uídos, líquidos o gaseosos.

Seguridad en el proceso: componentes 

garantizados y, pensados de cara al futuro, hacen 

posible que se lleve a cabo su proceso de forma 

óptima y  able en todo momento. 

Consulting: Ponemos a disposición del cliente 

nuestro conocimiento en las aplicaciones más 

exigentes.

Optimización de los procesos: Una 

combinación de materiales de alta calidad y un 

conocimiento profundo de las necesidades del 

mercado.

Calidad de confianza: Todos los 

componentes Bürkert supera estrictos criterios 

de calidad con frecuentes controles.

Cuando se trata de trabajar con líquidos y gases, Bürkert es un socio de gran 

prestigio en todo el mundo. ¿Por qué? Seguramente porque llevamos más de 

setenta años aprendiendo de y para nuestros clientes. Por eso, siempre nos 

anticipamos a los problemas que pueden presentarse. O puede que por algo más.

We make ideas flow

APRENDIENDO DE USTED CADA DÍA, PENSAMOS DE 
FORMA CREATIVA.

¿Necesita un socio que esté a la altura? Afrontamos cualquier desafío que nos proponga.

Bürkert Ibérica, S.A.U.

Avda. Barcelona, 40 

08970 Sant Joan Despí

Barcelona

Tel.: +34 93 477 79 80

Fax: + 34 93 477 79 81

spain@burkert.com

www.burkert.es 


