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Eliminación de riesgos de seguridad en un bastidor de combustión

GASTRES, S.L.

Ribarroja del Turia, Valencia
Cliente del sector de Instalaciones de Gas dirigida 
fundamentalmente a la industria de la Comunidad 
Valenciana.  Aportan soluciones a medida, 
asesoramiento, ejecución y mantenimiento de las 
instalaciones de gas que fabrican.

¿Algo más?

» La combinación de aire y oxígeno precisa un 
�D�M�X�V�W�H���P�X�\���1�Q�R���S�D�U�D���O�R�J�U�D�U���X�Q�D���F�R�P�E�X�V�W�L���Q��
óptima.

Construir un bastidor para una planta 
donde no hay aire comprimido. Esto 
obliga a utilizar un sistema de control 
totalmente eléctrico. En caso de fallo de 
corriente, la válvula de control integrada 
en el sistema se queda en su última 
posición, con riesgo de fuga de gas.

¿Cuáles son los datos clave?

» Los bastidores de combustión manejan dos gases: aire y 
oxígeno. Se necesita controlar el caudal de ambos gases 
utilizando válvulas de control. El uso de oxígeno requiere que 
las válvulas estén fabricadas con procedimientos libres de 
aceites y grasas.

» La instalación de estas válvulas se realiza sobre tubería de 
DN50 pero el cálculo de factor Kv indica un diámetro teórico 
de DN40.

Seleccionamos nuestra válvula de control 3361, 
de accionamiento eléctrico, con cuerpo e internos en 
acero inoxidable, obturador parabólico, asiento en PTFE 
y hasta tres diámetros nominales por cada diámetro de 
conexión.

Incluimos el sistema de seguridad SAFEPOS 
que permite llevar la válvula a una posición 
predeterminada en caso de corte de corriente, 
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