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DIAFRAGMA it

1. Posicion del actuador: valvula abierta/«posicion superior del actuador»

Para desmontar el actuador, coléquelo en la posicién de vélvula abierta. Para la valvula con motor eléctrico, asegurese de que el indicador se encuentra en la posicién superior.

2. Afloje los tornillos en cruz y retire
el actuador del cuerpo con el diafragma.

Afloje los tornillos
en cruz (X) tal como
se muestra en la imagen.

Actuador y cuerpo
desmontados.

Identifique claramente el posicionamiento
del diafragma y el actuador. Recomenda-
mos poner una marca en la posicion.
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Cierre el actuador para liberar el diafragma. En actuadores neumaticos libere la presion de aire del puerto inferior del actuador.
Para la vélvula con motor eléctrico, asegurese de que el indicador se encuentra en la posicién inferior.

4. Retire el diafragma antiguo, desenroscando o tirando de él. (DN8)
Si el diafragma esta conectado mediante cierre

de bayoneta, girelo 90° para aflojarlo. DNg | Conexion por presion
(tire del diafragma)
NOTA Conexion bayoneta
En el caso de Robolux, Dh15/20 (90°)
consulte el manual. EPDM
conexion rosca
(desenroscar)
DN25/100
PTFE/EPDM
conexién bayoneta
90°
desmontar 80
5. Instale el nuevo diafragma. Diafragmas con conexion roscada:

NOTA

Para diafragma con

conexién roscada:

- Rosque el diafragma hasta
el tope y, una vez alcanzado,
desenrosque el diafragma
media vuelta.

Si el enganche esta bajo presion.
el diafragma podria dafiarse.

Pisador

Inserto

de rosca. Pieza de presion con

inserto encajado.

Para instalar un inserto de rosca en el pisador, con el actuador

En el caso del montaje de un cerrado, insertelo como se indica en la imagen.

diafragma con pasador de bayoneta,

no olvide retirar el inserto de rosca. instalar
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6. Alinee el diafragma
Identificacion de la pestana
perpendicular a la direccién del fluido.

Fije el actuador y el cuerpo en la posicién indicada
(tal como se muestra en la imagen) para un montaje
adecuado.

7. Posicion del actuador: valvula abierta/«posicion superior del actuador»
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Para montar el actuador, coléquelo en la posicion de valvula abierta. Para la valvula con motor eléctrico, asegurese que el indicador se encuentra en la posicién superior.

8. Coloque el actuador 9. Apriete ligeramente los tornillos 10. Accione la valvula
en el cuerpo en cruz de diafragma

No apriete
todavia los
tornillos
firmemente.

Accione la valvula dos veces como minimo
para asegurarse de que el diafragma
se asienta correctamente.

Apriételos ligeramente hasta que el diafragma
quede alineado con el actuador y el cuerpo.

11. Posicion del actuador: valvula cerrada/«posicion inferior del actuador»
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Asegurese de que el indicador se encuentra en la posicién inferior.

12. Apriete los tornillos en 3 pasos Pares de apriete/ciclos de inspeccién
T Ao d Pares de apriete [Nm] Cuerpos de doble asiento
dﬁ:}f:;’m;’ VS, VG, PP, - (Robolux)
PVC, PVDF Tamano | Pares de apriete [Nm]
EPDM | PTFE | EPDM | PTFE RV50 6
8 2 2,5 2 2,5 RV70 17
15 3,5 4 3,5 4 RV110 30
20 4 4,5 4 4,5
25 5 6 7 8 La valvula de diafragma requiere las siguientes
32 6 8 8 10 acciones de mantenimiento:
40 8 10 12 15 - Tras la primera esterilizacién con vapor o siempre
que sea necesario, los tornillos deberan volverse a
X . X 50 12 15 15 20 apretar en cruz.
Apriete los tornillos en cruz y por pasos.1/3, 2/3 o 3/3 del par de apriete 65 20 30 20 30 > Tras un maximo de 108 ciclos, debera
definitivo seguin los pares de apriete. El diafragma debera quedar 80 30 40 30 40 comprobarse el desgaste del diafragma.
i i fo Observacion: Los fluidos densos y abrasivos
uniformemente alineado y comprimido entre el actuador y el cuerpo. 100 40 50 40 50 e e e o o N,

El contenido se ha creado con la maxima precision posible. No obstante, no asumimos ningun tipo de responsabilidad por la integridad del contenido.

Tenga en cuenta los manuales de usuario que podra encontrar en www.burkert.es
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